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o DULEZITE INFORMACE

Tato zavésna komoda je dodédvana bez kotevniho
materidlu (vrutd a hmozdinek). Na tuto skuteénost byl
zakaznik upozornén pfi objednavce.

; 0 DOPORUCENY KOTEVNi MATERIAL

Montaini otvory v kovani jsou pfipraveny pro pougiti vrutd:
* 6 x 60 mm (minimaini doporucena délka)

* 6 x 70 mm (doporucend délka pro vétSinu aplikaci)
Soucasti montaZe by méla byt také:

+ vhodna hmozdinka dle typu zdiva

* podloZka pod hlavu vrutu pro rovnomérné rozloZeni tlaku

Nezname konstrukci stény, do které bude vyrobek kotven.
Kazdy typ zdiva vyZzaduje jiny zplsob uchyceni a jiny kotevni
material. Pro bezpeéné upevnéni je nutné zvolit vhodné
hmozdinky a vruty podle kankrétniho podkladu

(napf. plna cihla, duta cihla, beton, Zelezobeton, pdrobeton, " -
sadrokartonova pficka apod.). | 60 / 70 mm

@ Pfi vybéru délky vrutu je nutné zohlednit:
» tloustku zadniho materidlu komody (20 mm)
s pripadnou vrstvu omitky, obklad, sadrokarton
+ daldi vrstvy mezi komodou a nosnou konstrukei stény

VRUT MUSI BYT O 20 MM DELSi NEZ HMOZDINKA.
Diavodem je tloustka zadniho materidlu komody (20 mm),
kterd zlstava pod hlavou vrutu a nesmi byt stlacena hmoZdinkou.

Za spravnou volbu kotevniho materialu, jeho
nosnost vzhledem k typu stény a spravné provedeni
montéZe odpovida osoba provadéjici montaz.

BEZPECNOSTNi UPOZORNENI

Pred vrtanim vidy ovérte, zda se v misté vrtani nenachazi:
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Doporuéujeme poudit detektor vedeni nebo konzultovat umisténi rozvodd s odbornikem.
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POSTUP MONTAZE
URCENI POLOHY OZNACENI KONTROLA VYVRTANI OSAZENI PRIPEVNENI KONTROLA
KOMODY OTVORU PODKLADU OTVORU HMOZDINEK KOVANI UPEVNENI
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UPOZORNENI
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Ziwlsnd komoda masi byt vidy ukotvena do dostatedné nosnd konstrukee, U mindé dnosnych matenidld
(napf. nékteré shdrokartonavé pfidky) miize byt nutné poudit specifilni kotevni prvky nebo jiné technické fedeni,
Pfed prmim poulivinim doporuéujeme pe montdli zkontnolovat pevnost uchyceni komody. Pokud zaznamendte jakykoliv pohyb,

willi nebo deformaci stény Ci kotevnich prvki, komodu nepoulivejte, dokud nebude zévada odstranéna,

Pokud si nejste jist

pem podkladu nebo vhodnym zp

Za spravnou volbu kotevniho materidlu, jeho
nosnost vzhledem k typu stény a spravné provedeni
montaze odpovida oscba provadéjici montaz.
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