ONSTANCE

NAVOD NA MONTAZ POSTELE

POTREBNE NARADI: stranovy It €. 13, kiiZovy Sroubovik

= POSTUP MONTAZE

Montaz provadéjte vzdy na rovné podlaze a spoje dotdhnéte az po sestaveni celé postele.

SESTAVENI RAMU POSTELE
Vsadte diievéné koliky a zasroubujte zavitové tyc¢e M8 do dilt B,, B,, D, zavitové tyce M8 do cela
u nohou C a v8echny ¢tyfi dily sesadte dohromady a zajistéte maticemi (viz. detail I.)

K sestavenému ramu pfisroubujte pomoci osmi Sroubti M8 x 60 Celo postele (A) a pomoci vrutl
4x25 obé nohy postele (F)

MONTAZ STREDOVE LATE

kovani L nasadte shora do pfipravenych protikust v ¢elech postele a zespodu pfisroubujte
stfedovou lat' E (6x vrut 3,5x25) - zajistite tim jeji spravnou délku. Pod stfedovou lat E vsadte
stavitelné stfedové nohy (G) a kazdou shora pfiSroubujte dvéma dlouhymi vruty 4x70
Nakonec upravte stfedové nohy otacenim stavéciho Sroubu na potfebnou vysku tak, aby rostu
rovnomérné doléhaly po celé své délce.
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BOCNICE POSTELE @

CELO U NOHOU
©

CELO U HLAVY
®

STAVITELNA NOHA @

RAM U HLAVY
©

NOHA POSTELE O
M

&

STREDOVA LAT @

BOCNICE POSTELE @

MONTAZ STREDOVE LATE

spanku

0 UPOZORNENI

Dievéné koliky vsad'te vidy
nejprve do hotnice a zkontrolujte,
zda jsou v ni zcela zasunuty.
Predejdete tim pfipadnému
poskozenitela postele.

0 UPOZORNENI

Matici vidy dotahujte ai po
dplném sesazeni hotnice s telem
postele. SniZite tim namdhani
zdvitové vlozky v Zele postele a
predejdete tak jejimu poskozeni.
Veskeré spoje dotahujte s citem!

0 UPOZORNENi

Nikdy neposunujte sestavenou
postel po podlaze bez
nadzvednuti stredové nohy, mize
dojit k jejimu po3kozeni.
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kovani L nasadte shora do pfipravenych protikust v Eelech postele a zespodu
pfiSroubujte stfedovou lat - zajistite tim jeji spravnou délku. Pod stfedovou lat’
vsadte stavitelné stfedové nohy a kazdou shora pfiSroubujte dvéma dlouhymi

Nakonec upravte stfedové nohy otasenim stavéciho Sroubu na potfebnou vysku
tak, aby rostu rovnomérné doléhaly po celé své délce.

DODANY MONTAZNi MATERIAL

drevény kolik (@10mm)
zdvitovd tyc M8
pilkulatd podlozka
matice M8 (13 klit)

vrut dlouhy 4x70 mm
vrut 4x25 mm

vrut 3,5x25 mm

Sroub M8 x 60

kovdni na stiedovou liStu



Navod na pouZiti dfevénych posteli a jiného nabytku.
Informace a doporuceni:
Vétsina nasich vyrobku je vyrobena z pfirodniho materialu — dfeva. Proto mlzZete najit u dfevénych &asti pfirozené
rastové charakteristiky, které zpUsobuji rozdilnou schopnost dfevin absorbovat dokonéovaci materiél, zmény textury a
barevné odli$nosti. Dfevo, jako pfirodni material, neustéle dycha a reaguje na okolni prostfedi. Diky tomu muze
béhem Zivotnosti dievéného vyrobku dojit k drobnym vlasovym trhlindm v laku nebo mirnému prostoupeni struktury
dfeva na povrch. V Zddném ptipadé se nejednd o vady, pravé naopak. S kazdym vyrobkem totiz ziskavate
nezaménitelny origindlni kus nabytku.
Stejné jako nam lidem skodi extrémni vlivy prostfedi, podobné je to i s ndbytkem vyrobenym z pfirodnich materiald.
Nestandardni relativni vlhkost prostfedi (mensi nez 40 % nebo naopak vétsi nez 60 %) mlze mit na vyrobek negativni
vliv a zpUsobit jeho tvarovou deformaci (napf. nadmérné sesychani), popfipadé poskozeni.
Postel (pfipadné jiny druh nabytku doddvany v demontovaném stavu) se montuje na rovné plose, béhem sestavovani
nechte Srouby povolené, teprve po sestaveni celé postele je pevné dotahnéte. BEhem pouzivani je nutnd kontrola
téchto Sroubd, v pfipadé uvolnéni je dotahnéte. Davejte vidy pozor na to, aby byly veskeré spojovaci prvky fadné
upevnéné. Nékteré Srouby by se mohly uvolnit, coz miZe zpUsobit uvolnéni a pohyb jednotlivych &asti po sobé, pfi
kterém muze vznikat zvuk (v tomto pripadé je nutné spoj demontovat a vSechny sty¢né plochy ,namazat” napf.
obycejnym tuhym mydlem), a tim muze dojit k poskozeni vyrobku.
Pokud je vyrobek vystaven pfimému slune¢nimu zafeni nebo jinému tepelnému zdroji (krby, kamna, topeni aj.)
muze dojit k praskani nebo k postupnym zménam barevnych odstint materidlQ. Je to zcela bézny jev.

Zakladni podminky pfed pouZivanim:

Nabytek je nutné uZivat v mistnostech se spravné fungujici ventilaci, kde nedochazi k vykyvim vlhkosti. Nabytek
umistujte ve vzdalenosti minimalné 1 metr od tepelnych zdroji. Nabytek je rovnéz nutné chranit pfed pfimym
slune¢nim zafenim a atmosférickymi vlivy, destém, vykyvy teplot, vysokou nebo pfili$ nizkou vihkosti a vykyvy vihkosti.
PFi prvnim vneseni ndbytku do mistnosti méjte na paméti, ze by nemélo dojit k pfili§ vysokému vykyvu vihkosti. Pokud
mate hodné suchy byt, mohlo by dojit k rychlému vysuseni a popraskani dfeva. Tomu Ize predejit aklimatizaci vyrobku
v méné suchych prostorech bytu. Povrch nabytku je mozné Eistit suchym mékkym hadtikem. Povrchy se nesmi Cistit
saponaty (Jar),benzinem, rozpoustédly, agresivnimi latkami, chemikdliemi nebo abrazivy (pisek na nddobi a podobné).
Pro Cisténi je nutné vyhradné pouZzivat prostredky uréené na ¢isténi dfevénych povrch(. Pfi udrzbé dodrzujte rozdily
dle povrchové Upravy konkrétniho kusu (lak, olej...)

Osetifovani povrchu nabytku:

Nabytek ze dfeva je vhodné minimalné 1x za 6 mésicl oSetfit prostfedky na udrzbu pfirodniho dfeva.
Neosetreni nabytku mlize mit za nasledek jeho poskozeni (vysuseni, popraskani, vyblednuti) jez se posuzuje jako
poskozeni vinou $patné udrzby.

Lakované dievéné casti vyrobku

Prach z dievénych ¢asti vyrobku odstrarite mékkou, Cistou a suchou prachovkou. Pokud to vyZaduji okolnosti, je
mozné hadfik lehce navlh¢it vodou (nikoli namodit). PFi vétsim znedisténi pouzijte Cistici prostfedek na nabytek
lakovany matnym efektem. PFi jeho pouZiti postupujte pfesné podle navodu, ktery je uveden na pfipravku.

Olejované drevéné casti vyrobku

Prach z olejovanych dfevénych &asti vyrobku odstrarnte mékkou, Cistou a suchou prachovkou. Dbejte na to, aby latka
nepoustéla vlakna. Pokud to vyZaduji okolnosti, je mozné hadfik lehce navlhéit vodou (nikoli namocit). Olejovany
povrch je kratkodobé odolny viéi neagresivnim tekutinam, ale neni Zadouci ponechévat je na vyrobku delsi dobu.
Pro obnovu opotrebenych ploch doporucujeme pouzit sadu pro Gdrzbu olejovaného povrchu svétspanku.cz.

UPOZORNENI A DULEZITE INFORMACE:

Vruty, Srouby a jiné soucasti montovanych spoju, které jsou pouzity pro spojeni jednotlivych dilt, Vam doporudujeme
pravidelné (min. 1x mési¢né) kontrolovat a dotahovat. Tim docilite zvySené Zivotnosti a celkové pevnosti vyrobku.
Zvysena vile ve spojich mlze zpUdsobit nadmérné namahani dild a vést k poskozeni vyrobku. V pfipadé, Ze zacnou
montované spoje na vyrobku vyddvat nezadouci zvuk, jsou volné a dochazi k jejich vzajemnému pohybu. Vyrobek
zatéZujte rovhomérné. Vyhnéte se nahlym vétsim zatizeni jednotlivych ¢asti vyrobku. UV zafenim a oxidaci laku dojit k
Castecné zméné barevného odstinu. Pravidelnou odbornou péci prodlouZite Zivotnost Vaseho vyrobku. Mimo to mize
byt odborna péée podminkou zaruéniho plnéni. V pfipadé nedodrzeni uvedenych pokyn(i a doporuceni neruéime za
eventudlni Skody vzniklé neodbornym pouzivanim a neodbornou manipulaci s vyrobkem.



